FICHA TECNICA EL VIAJE DE MARTIN

Espectaculo programable en sala.

Duracién: 45 minutos

Edades: Publico familiar. Nifios-as a partir de 3 afios.

- _—pcaoe pu ORI ESPACIO. Medidas minimas de escenario, 5 m.ancho x 5 m. de fondo x 4 m. de alto.
nr\‘_ '7»"’*-; J.*.,jk:_,—.l"gﬁs_‘ m‘?lv'";lrlif- ?/Ha —fl — Segln el tamafio, se proyectara desde escenario 0 en un soporte aportado por la compafiia.
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LUCES. Potencia minima 10.000W

minimo 4 y optimo 6 Recortes ETC 25-50° - minimo 2 y optimo 4 PC ADB 1KW

Mesa de luces digital, 12 canales de dimmer.

5,00m 1 conexion directa A 220W para el ordenador, el proyector, etc.
Recortes ETC 25-50 |~ Recortes ETC 2550 ) ) ) ‘ .
— A = MAQUINARIA. El teatro aportara una cdmara negra para aforar el espacio escénico
l”l'_ Al < (e QT’“ N | || con al menos 2 patasy 1 bambalina y un telén de fondo.

3,00m w T
3,50m aprox.

SONIDO. Amplificacion de PA suficiente para las dimensiones de la sala. Monitores para el artista.
La compafiia aporta. Microfonia inaldmbrica. Mesa de Sonido. Proyector BQ 2500 Lum.

Recortes ETC 25-50 IMPORTANTE. El control de Sonido, iluminacion y video se montaran juntos
TR T T en la parte derecha o izquierda de la primera fila,
% . T [’|

| . por lo que se bloguearan los asientos de la primera fila necesarios.
La mesa de luces necesitamos que este junto al control.

¥
@:I en caso de no poder utilizar la del teatro,
? a companiia aportara su propia mesa de luces el teatro llevara la conexion DMX.

6,00m optimo - 5,00m minimo PERSONAL. 1 Persona de carga y descarga. 1 Técnico de Sala.
Tiempo de montaje, 3 horas - Tiempo desmontaje, 1 hora




